
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

SINOTRUK BENNE BASCULANTE FORME « U »  

 



 
 

 

 

 

BENNE BASCULANTE FORME « U » : 
 En raison des exigences de travail différentes et de la nécessité d'améliorer l'efficacité de vos opérations, le 

choix de l'équipement de travail devient très utile. 

 Vous voulez absolument investir le moins possible tout en obtenant la meilleure qualité pour vous servir tout 
au long du cycle de vie de votre équipement choisi. 

 La remorque à benne basculante également appelée semi-remorque à benne basculante ou remorque à benne 
basculante est un de ces équipements qui vous aidera sur ces terrains. 

 Les remorques benne ont de nombreuses conceptions, capacités et spécifications adaptées à vos besoins et 
vous aident à effectuer des opérations en toute sécurité. 

 Plus important encore, ces remorques vous offrent la plus longue durée de vie du marché. Votre investissement 
dans une remorque à benne basculante portera ses fruits, car il vous évite de recourir à des machines coûteuses. 

 
 

TYPE 4 ESSIEUX U-FORME DOUBLE-WEB DUMP TRAILER 

MODELE 
 

 
 

PARAMETRE 

DIMENSION GLOBALE LONGUEUR ET LARGEUR ET HAUTEUR : 10673X2700X3700MM 

REGLAGE DE BROCHE DE ROI 950MM DE LA FACE DE L’AVANT  

ESPACE D’ESSIEU 4361MM 1310MM 

POIDS DE TARE (KG) 12200 (- 5 %) 
12,2 EUROS (- 5 %) 

CHARGE UTILE (KG) 60 000 KG 

 
TISSU 

POUTRE PRINCIPALE (MM) SOUDAGE D’ARC IMMERGE 

FLANGE ET WEB (MM) 10/5-5/12, AG700/T700 

 
CORPS 

TAILLE DU CARGO 9600X2500X1750MM 

CAPACITE 40 M³ 

FONDS 6MM, NM450 

COTE 3MM, NM450/NM400 

 
 
 
 
 
 

OEM 

ATTERRISSAGE RCF 

KING PIN 90# 

SYSTEME HYDRAULIQUE HYVA, FCA214-5 

 
SYSTEME DE FREINAGE 

SYSTEME DE FREIN A AIR A DEUX LIGNES, T30 SUR DEUX AXES AVANT, 
T30/30 SUR L’ARRIERE DEUX ESSIEU, WABCO FREIN VALVE, SANS ABS; WABCO 

SYSTEME ELECTRIQUE 24V ISO1185 HARNAIS MODULAIRE STANDARD 

SUSPENSION UNE SUSPENSION D’AIR DE TYPE ALLEMAND MANDEEP AVEC 
PREMIER LEVAGE D’ESSIEU, SUSPENSION MECANIQUE DE 3 ESSIEUX 

ESSIEU 13T + 3X16T FUWA AXLE AVEC 4e ESSIEUX EN LIFTING 

PNEU 17X13.00R22.5-18PR, A08 

JANTE 17X9.0V-22.5 

PORTE-PNEU DE RECHANGE 2 UNITES PAR CHASSIS 

BOITE A OUTILS 1 UNITE PAR CHASSIS 

 
PEINTURE 

 
POLYURETHANE 

MANTEAU SUPERIEUR DE MANTEAU D’APPRET MD APRES LE DYNAMITAGE DE 
SABLE, LA COULEUR 
CONFORMEMENT A L’EXIGENCE DU CLIENT 

AUTRES LOGO ET AUTOCOLLANTS D’EXPORTATION STANDARD 
 

 

 

 

https://anstertrailer.com/product-category/dump-tipper-semi-trailer/
https://anstertrailer.com/product/rear-dump-trailers/

